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A. Motor 104 H I(außer , )

Starter, Kraftstoff-Einspritzventile Lufthitzdraht 
Klemme 50 (LH, Y62)

Leistungsmasse (W15), 
Elektronikmasse (W15/1)

Batterie (G1) Versorgungsspannung Luftmassenmesser 
und mit Hitzdraht (B2/2)
Freibrennansteuerung

Spannungsversorgung 
Grundmodul Klemme 30LH, 87L, 87LH
(N16/1)

Grundmodul
(N16/1)TN-Signal

Temperaturfühler Temperatursignal 
KühlmittelKühlmittel (B11/2)

Relais Lufteinblasung (K17) 

A(nur KAT, außer )
Temperaturfühler 

Temperatursignal 
Ansaugluft, Lufthitzdraht Ansaugluft 
(B17/7)

Relais Kraftstoffpumpen (K27)

CO-Potentiometer (R33, Steuer-Gemischanpassung
ohne KAT) gerät O -Sondenheizung2Luft-

hitz-
draht

Abgleichstecker Anpassung (LH),
Umschaltventil Regenerierung (Y58/1)EinspritzkennfeldLufthitzdraht (LH, R17/2) (N3/1)

Stellmagnet Nockenwellensteuerung (Y49)Luftmassenmesser mit Temperatursignal 
Hitzdraht (B2/2) Ansaugluft und Signal 

Luftmasse

Schaltgerät EZL (N1/3) 

DatenaustauschTN-Signal 
Nockenwellengeber-
Signal DatenaustauschSchaltgerät EZL (N1/3)

Steuergerät EFP 
(N4/1) 

Steuergerät Leerlaufregelung, 
Kraftstoffverbrauchsanzeige (A1p10)EFP (N4/1) Leerlauferkennung und 

Sicherheitskraftstoffabsch
altung
Datenaustausch

Stellglied EFP (M16/1) Umschaltventil Schaltpunktanhebung (Y3/3) (nur 
KAT)

O -Sonde beheizt (G3/2) Diagnosedose 9polig (X11) O -Sondensignal2 2

Fehlerspeicher Prüfkupplung für Diagnose 38polig (X11/4)
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IMotor 104

Starter, Kraftstoff-Einspritzventile Lufthitzdraht 
Klemme 50 (LH, Y62)

Leistungsmasse (W15), 
Elektronikmasse (W15/1)

Batterie (G1) Versorgungsspannung Luftmassenmesser 
und mit Hitzdraht (B2/2)
Freibrennansteuerung

Spannungsversorgung 
Grundmodul Klemme 30LH, 87L, 87LH
(N16/1)

Grundmodul
(N16/1)TN-Signal

Temperaturfühler Temperatursignal 
KühlmittelKühlmittel (B11/2)

Relais Lufteinblasung (K17) 

Temperaturfühler Temperatursignal 
Ansaugluft, Lufthitzdraht 

Ansaugluft Relais Kraftstoffpumpen (K27)(B17/7)

O -Sondenheizung2
Steuer-
gerätLuftmassenmesser mit Temperatursignal 
Luft-Hitzdraht (B2/2) Ansaugluft und Signal 
hitz-Luftmasse Umschaltventil Regenerierung (Y58/1)
draht
(LH),
(N3/1)

Datenaustausch (CAN, Stellmagnet Nockenwellensteuerung (Y49)
Schaltgerät EZL (N1/3) siehe Gr. 15)

Schaltgerät EZL (N1/3) 

Datenaustausch
(CAN)

Steuergerät EFP Datenaustausch 
(N4/1),TPM (N4/3) (siehe Gr. 30)

Steuergerät EFP 
(N4/1) 

Stellglied EFP (M16/1)

Umschaltventil ARF (Y27)

O -Sonde beheizt (G3/2) O -Sondensignal2 2 Kraftstoffverbrauchsanzeige (A1p10)

Diagnosemodul (N59) Kontrolleuchte CHECK 
Umschaltventil Schaltpunktanhebung (Y3/3)ENGINE 

(A1e26)

Datenaustausch (CAN) Diagnosedose 9polig (X11) 

Anforderung 
Lufteinblasung Prüfkupplung für Diagnose 38polig (X11/4)FehlerspeicherAnforderung ARF
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HMotor 104 

Starter, Kraftstoff-Einspritzventile Lufthitzdraht 
Klemme 50 (LH, Y62)

Leistungsmasse (W15), 
Elektronikmasse (W15/1)

Batterie (G1) Versorgungsspannung Luftmassenmesser 
und mit Hitzdraht (B2/2)
Freibrennansteuerung

Spannungsversorgung 
Grundmodul Klemme 30LH, 87L, 87LH
(N16/1) Grundmodul

(N16/1)TN-Signal

Temperaturfühler Temperatursignal 
KühlmittelKühlmittel (B11/2) Relais Lufteinblasung (K17) 

Temperaturfühler Temperatursignal Relais Kraftstoffpumpen (K27)Ansaugluft, Lufthitzdraht 
Ansaugluft 

(B17/7)

O -Sondenheizung2
Widerstand Steuergerät 

Thermoelement KAT Katalysatorüberhitzung Steuer-
(B16/6) (N58) gerät

Luft- Umschaltventil Regenerierung (Y58/1)
hitz-
draht
(LH),Abgleichstecker Anpassung 
(N3/1) Anzeigeleuchte Katalysatorüberhitzung (A1e19)EinspritzkennfeldLufthitzdraht (LH, R17/2)

Luftmassenmesser mit Temperatursignal 
Hitzdraht (B2/2) Ansaugluft und Signal Stellmagnet Nockenwellensteuerung (Y49)

Luftmasse

Schaltgerät EZL (N1/3) 

TN-Signal Datenaustausch 
Nockenwellengeber- (CAN)
Signal Datenaustausch Schaltgerät EZL (N1/3)
(CAN)

Steuergerät EFP 
(N4/1) 

Steuergerät Leerlaufregelung, Umschaltventil ARF (Y27)
EFP (N4/1) Leerlauferkennung und 

Sicherheitskraftstoffabsch
Kraftstoffverbrauchsanzeige (A1p10)altung

Datenaustausch
Stellglied EFP (M16/1)

Umschaltventil Schaltpunktanhebung (Y3/3) 

O -Sonde beheizt (G3/2) Diagnosedose 9polig (X11) O -Sondensignal2 2

Fehlerspeicher Prüfkupplung für Diagnose 38polig (X11/4)
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B. Motor 119 H I(außer , )

Starter, Kraftstoff-Einspritzventile LH (Y62)
Klemme 50

Leistungsasse (W15), 
Batterie (G1) Versorgungsspannung Elektronikmasse (W15/1) Luftmassenmesser 

und mit Hitzdraht (B2/2)
Freibrennansteuerung

Spannungsversorgung 
Grundmodul/ Klemme 30LH, 87L und Grundmodul/
Überspannungsschutz 87LH Überspannungsschutz 
(N16/1) (N16/1)TN-Signal

Temperaturfühler Temperatursignal Relais Lufteinblasung (K17)
KühlmittelKühlmittel (B11/2)

A(nur mit KAT, außer )

Relais Kraftstoffpumpen (K27)

Temperaturfühler Temperatursignal 
Ansaugluft (B17/7) Ansaugluft 

O -Sondenheizung2

CO-Potentiometer (R33)
(nur ohne KAT) Gemischanpassung Umschaltventil Regenerierung (Y58/1)

Steuer-
gerät
Luft-
hitz- Stellmagnete Nockenwellensteuerung (Y49/1, 
drahtAnpassungAbgleichstecker LH Y49/2))
(LH,Einspritzkennfeld(R17/2)

N3/1)

Schaltgerät EZL (N1/3) 
Temperatursignal Luftmassenmesser mit Datenaustausch Ansaugluft und Signal Hitzdraht (B2/2) (CAN)Luftmasse

Steuergerät 
Elektronisches 
Fahrpedal (N4/1) TN-Signal

Nockenwellengeber-Schaltgerät EZL/AKR 
Signal und (N1/3)
Datenaustausch

Kraftstoffverbrauchsanzeige (A1p10)

Steuerung Elektronisches Leerlaufregelung, 
Umschaltventil Schaltpunktanhebung (Y3/3) (nur Fahrpedal (N4/1) Datenaustausch 
KAT)Leerlauferkennung und 

Kontakt für 
Sicherheitskraftstoffabsch
altung

Diagnosedose 9polig (X11) Tastverhältnisausgabe
Stellglied Elektronisches 
Fahrpedal (EFP) (M16/1)

O -SondensignalO -Sonde (G3/2) 22

Fehlerspeicher Prüfkupplung für Diagnose (X11/4) Impulsausgabe

Copyright DaimlerChrysler AG 16.08.07 G/08/07. Dieser WIS-Ausdruck wird nicht vom Änderungsdienst erfasst. Seite 5



IMotor 119

Starter, Kraftstoff-Einspritzventile Lufthitzdraht 
Klemme 50 (LH, Y62)

Leistungsmasse (W15), 
Elektronikmasse (W15/1)

Batterie (G1) Versorgungsspannung Luftmassenmesser 
und mit Hitzdraht (B2/2)
Freibrennansteuerung

Spannungsversorgung 
Grundmodul Klemme 30LH, 87L, 87LH
(N16/1)

Grundmodul
(N16/1)TN-Signal

Temperaturfühler Temperatursignal 
KühlmittelKühlmittel (B11/2)

Relais Lufteinblasung (K17) 

Temperaturfühler 
Temperatursignal Ansaugluft, Lufthitzdraht 
Ansaugluft (B17/7) Relais Kraftstoffpumpen (K27)

O -Sondenheizung2Steuer-
gerätLuftmassenmesser mit Temperatursignal 
Luft-Hitzdraht (B2/2) Ansaugluft und Signal 
hitz-Luftmasse Umschaltventil Regenerierung (Y58/1)
draht
(LH),
(N3/1)

Datenaustausch (CAN, Stellmagnet Nockenwellensteuerung (Y49)
Schaltgerät EZL (N1/3) siehe Gr. 15)

Schaltgerät EZL (N1/3) 
Steuergerät Datenaustausch (siehe 

DatenaustauschEFP (N4/1), Gr. 30)
(CAN)TPM (N4/3)

Steuergerät EFP 
(N4/1) Stellglied EFP (M16/1)

Umschaltventil ARF (Y27)

O -Sonde beheizt (G3/2)2 O -Sondensignal2
Kraftstoffverbrauchsanzeige (A1p10)

Diagnosemodul (N59) Kontrolleuchte CHECK 
Umschaltventil Schaltpunktanhebung (Y3/3)

ENGINE 
(A1e26)

Datenaustausch (CAN) Diagnosedose 9polig (X11) 

Anforderung 
Lufteinblasung Prüfkupplung für Diagnose 38polig (X11/4)FehlerspeicherAnforderung ARF
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HMotor 119 

Starter, Kraftstoff-Einspritzventile LH (Y62)
Klemme 50

Leistungsasse (W15), 
Batterie (G1) Versorgungsspannung Elektronikmasse (W15/1) Luftmassenmesser 

und mit Hitzdraht (B2/2)
Freibrennansteuerung

Spannungsversorgung 
Grundmodul/(N16/1) Klemme 30LH, 87L und Grundmodul (N16/1)

87LH
TN-Signal

Temperaturfühler Temperatursignal Relais Lufteinblasung (K17)
KühlmittelKühlmittel (B11/2)

Relais Kraftstoffpumpen (K27)

Temperaturfühler Temperatursignal 
Ansaugluft (B17/7) Ansaugluft 

O -Sondenheizung2

Widerstand Steuergerät Thermoelement KAT 
Anzeigeleuchte Katalysatorüberhitzung (A1e19)Katalysatorüberhitzung (B16/6)

(N58)
Steuer-
gerät

Umschaltventil Regenerierung (Y58/1)Luft-
hitz-
drahtAnpassungAbgleichstecker LH 
(LH,Einspritzkennfeld(R17/2)

Stellmagnete Nockenwellensteuerung (Y49/1, 
N3/1) Y49/2))

Temperatursignal Schaltgerät EZL (N1/3) Luftmassenmesser mit 
Ansaugluft und Signal Hitzdraht (B2/2)
Luftmasse Datenaustausch 

(CAN)

Steuergerät 
TN-Signal Elektronisches 

Nockenwellengeber- Fahrpedal (N4/1) Schaltgerät EZL (N1/3)
Signal und 
Datenaustausch

Kraftstoffverbrauchsanzeige (A1p10)

Steuerung Elektronisches Leerlaufregelung, 
Fahrpedal (N4/1), Datenaustausch 

Umschaltventil Schaltpunktanhebung (Y3/3) 
Leerlauferkennung und 
Kontakt für 
Sicherheitskraftstoffabsch
altung

Diagnosedose 9polig (X11) Tastverhältnisausgabe
Stellglied Elektronisches 
Fahrpedal (EFP) (M16/1)

Umschaltventil ARF (Y27)

O -SondensignalO -Sonde (G3/2) 2 Prüfkupplung für Diagnose 38polig (X11/4) 2
Impulsausgabe

Fehlerspeicher
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C. Motor 120 H I(außer , )

Steuergerät LH linke Zylinderreihe (N3/2)

Starter, Kraftstoff-Einspritzventile links LH (Y63) Zylinder 
7-12Klemme 50

Leitungsmasse (W15) 
Batterie (G1) Elektronikmasse (W15/1)

Luftmassenmesser Versorgungsspannung 
mit Hitzdraht links und 
(B2/3)Freibrennansteuerung

Spannungsversorgung Grundmodul
Klemme 30LH, 87L und (N16/1)
87LH

Grundmodul (N16/1)
TN-Signal

Temperaturfühler 
Temperatursignal Kühlmittel links (B11/9)
Kühlmittel

Temperaturfühler 
Temperatursignal Relais Kraftstoffpumpen (K27/1)Ansaugluft links (B17/5)
Ansaugluft 

O -Sondenheizung
2Steuer-CO-Potentiometer links 

gerät(R33/1) Gemischanpassung
Luft-(nur ohne KAT)
hitz-
draht Umschaltventil Regenerierung links (Y58/2)
(LH)
links 

Abgleichstecker LH links Anpassung (N3/2)
(R17/3) Einspritzkennfeld

Stellmagnet Nockenwellensteuerung links (Y49/1)

Luftmassenmesser mit Temperatursignal 
Hitzdraht links (B2/3) Ansaugluft und Signal 

Schaltgerät EZL links Luftmasse
(N1/4) 

Datenaustausch

TN-Signal 
Nockenwellengeber-Schaltgerät EZL
Signal und Steuergerät links (N1/4)
Datenaustausch Elektronisches 

Fahrpedal (N4/1) 

Codierung Steuergerät LH 
Masse W15/1 links

Diagnosedose links 9polig (X11/2) 
Tastverhältnisausgabe 

Steuergerät Leerlaufregelung, 
Elektronisches Fahrpedal Datenaustausch, 
(N4/1) Leerlauferkennung und 

Kontakt für 
Sicherheitskraftstoffabsch
altung

Stellglied links 
Elektronisches Fahrpedal 
(EFP) (M16/3)

O -Sonde links2 O -Sondensignal2(G3/3)
Prüfkupplung für Diagnose (X11/4) Impulsausgabe

Fehlerspeicher
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H IMotor 120 (außer , )
Steuergerät LH rechte Zylinderreihe (N3/3)

Starter, Kraftstoff-Einspritzventile rechts LH (Y64) 
Klemme 50 Zylinder 1-6

Leitungsmasse (W15) 
Elektronikmasse (W15/1) Versorgungsspannung Luftmassenmesser Batterie (G1)

und mit Hitzdraht rechts 
Freibrennansteuerung (B2/4)

Spannungsversorgung Grundmodul
Klemme 30LH, 87L und (N16/1)
87LH Grundmodul (N16/1)TN-Signal

Temperaturfühler 
ARelais Lufteinblasung(K17, außer )Temperatursignal Kühlmittel rechts (B11/10) 

Kühlmittel

Relais Kraftstoffpumpen (K27/2)

Temperaturfühler 
Temperatursignal Ansaugluft rechts (B17/6)
Ansaugluft 

O -Sondenheizung2

Steuer-CO-Poterntiometer rechts Umschaltventil Regenerierung rechts (Y58/2)gerät Luft-Gemischanpassung(R33/2) 
hitz-(nur ohne KAT)
draht
(LH) rechts

Stellmagnet Nockenwellensteuerung rechts 
(N3/3) (Y49/2)

Abgleichstecker LH Anpassung 
rechts (R17/4) Einspritzkennfeld

Schaltgerät EZL rechts 
(N1/5) 

Datenaustausch
Luftmassenmesser mit Temperatursignal 
Hitzdraht rechts (B2/4) Ansaugluft und Signal 

Luftmasse Steuergerät 
Elektronisches 
Fahrpedal (N4/1) 

TN-Signal 
Nockenwellengeber-

Schaltgerät EZL Signal und 
rechts (N1/5) Datenaustausch

Kraftstoffverbrauchsanzeige (A1p10)

Steuergerät Leerlaufregelung, 
Elektronisches Fahrpedal Umschaltventil Schaltpunktanhebung (Y3/3) (nur Datenaustausch, 
(N4/1) KAT)Leerlauferkennung und 

Kontakt für 
Sicherheitskraftstoffabsch

Diagnosedose rechts 9polig (X11/3) altung
Tastverhältnisausgabe Stellglied rechts 

Elektronisches Fahrpedal 
(EFP) (M16/4)

Fehlerspeicher Prüfkupplung für Diagnose (X11/4) Impulsausgabe O -SondensignalO -Sonde rechts (G3/4) 22
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IMotor 120 
Steuergerät LH linke Zylinderreihe (N3/2)

Starter, Kraftstoff-Einspritzventile links LH (Y63) Zylinder 
7-12Klemme 50

Leitungsmasse (W15) 
Batterie (G1) Elektronikmasse (W15/1)

Versorgungsspannung Luftmassenmesser 
und mit Hitzdraht links 
Freibrennansteuerung (B2/3)

Spannungsversorgung Grundmodul
Klemme 30LH, 87L und (N16/1)
87LH

Temperaturfühler 
Temperatursignal Kühlmittel links (B11/9)
Kühlmittel

Temperaturfühler Relais Kraftstoffpumpen (K27/1)Temperatursignal Ansaugluft links (B17/5)
Ansaugluft 

O -Sondenheizung
2Steuer-Temperatursignal 

Luftmassenmesser mit gerätAnsaugluft und Signal 
Hitzdraht links (B2/3) Luft-Luftmasse

hitz-
draht Umschaltventil Regenerierung links (Y58/2)
(LH)
links TN-Signal 

Nockenwellengeber-Schaltgerät EZL (N3/2) Stellmagnet Nockenwellensteuerung links (Y49/1)Signal und links (N1/4)
Datenaustausch

Codierung Steuergerät LH Schaltgerät EZL links Masse W15/1 links (N1/4) 

Datenaustausch 
(CAN)

Steuergerät 
Leerlaufregelung, Elektronisches Fahrpedal 

Steuergerät Datenaustausch, (N4/1)
Elektronisches Leerlauferkennung und 
Fahrpedal (N4/1) Kontakt für 

Sicherheitskraftstoffabsch
Stellglied rechts altung
Elektronisches Fahrpedal 
(EFP) (M16/3)

Diagnosedose links 9polig (X11/2) 
Tastverhältnisausgabe 

O -SondensignalO -Sonde beheizt links 22
(G3/3)

Umschaltventil ARF links (Y27/2)

Diagnosemodul (N59) Kontrolleuchte CHECK 
ENGINE (A1e26)

Datenaustausch (CAN)

FehlerspeicherAnforderung Diagnose Prüfkupplung für Diagnose (X11/4) Impulsausgabe
Abgasrückführung
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IMotor 120 
Steuergerät LH rechte Zylinderreihe (N3/3)

Starter, Kraftstoff-Einspritzventile rechts LH (Y64) 
Klemme 50 Zylinder 1-6

Leitungsmasse (W15) 
Elektronikmasse (W15/1) Versorgungsspannung Luftmassenmesser Batterie (G1)

und mit Hitzdraht rechts 
Freibrennansteuerung (B2/4)

Spannungsversorgung Grundmodul
Klemme 30LH, 87L und (N16/1)
87LH Grundmodul (N16/1)TN-Signal

Temperaturfühler 
Temperatursignal Kühlmittel rechts (B11/10) Relais Lufteinblasung (K17) 
Kühlmittel

Temperaturfühler Relais Kraftstoffpumpen (K27/2)
Temperatursignal Ansaugluft rechts (B17/6)
Ansaugluft 

O -Sondenheizung2
Temperatursignal Steuer-Luftmessenmesser mit 
Ansaugluft und Signal gerät Luft-Hitzdraht rechts (B2/4)
Luftmasse hitz-

Umschaltventil Regenerierung rechts draht
(Y58/2)(LH) rechts

(N3/3)
TN-Signal 
Nockenwellengeber- Stellmagnet Nockenwellensteuerung rechts 

Schaltgerät EZL Signal und (Y49/2)rechts (N1/5) Datenaustausch (CAN)

Schaltgerät EZL rechts 
(N1/5) 

Steuergerät Leerlaufregelung, Datenaustausch 
Elektronisches Fahrpedal (CAN)Datenaustausch, 
(N4/1) Leerlauferkennung und 

Kontakt für 
Sicherheitskraftstoffabsch Steuergerät 
altung Elektronisches 

Stellglied rechts Fahrpedal (N4/1) 
Elektronisches Fahrpedal 
(EFP) (M16/4)

Kraftstoffverbrauchsanzeige (A1p10)

O -SondensignalO -Sonde beheizt rechts 22
(G3/4)

Umschaltventil Schaltpunktanhebung (Y3/3)

Diagnosemodul (N59) Kontrolleuchte CHECK 
ENGINE (A1e26)

Diagnosedose rechts 9polig (X11/3) 
Tastverhältnisausgabe 

Datenaustausch (CAN)

Umschaltventil ARF rechts (Y27/3)

Anforderung Diagnose 
Lufteinblasung 

Prüfkupplung für Diagnose (X11/4) Impulsausgabe FehlerspeicherAnforderung Diagnose 
Abgasrückführung
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HMotor 120 
Steuergerät LH linke Zylinderreihe (N3/2)

Starter, Kraftstoff-Einspritzventile links LH (Y63) Zylinder 
7-12Klemme 50

Leitungsmasse (W15) 
Batterie (G1) Elektronikmasse (W15/1)

Versorgungsspannung Luftmassenmesser 
und mit Hitzdraht links 
Freibrennansteuerung (B2/3)

Spannungsversorgung Grundmodul
Klemme 30LH, 87L und (N16/1)
87LH

Temperaturfühler 
Temperatursignal Kühlmittel links (B11/9)
Kühlmittel

Temperaturfühler 
Temperatursignal Relais Kraftstoffpumpen (K27/1)Ansaugluft links (B17/5)
Ansaugluft 

O -Sondenheizung2Steuer-Widerstand Steuergerät Thermoelement KAT 
gerätKatalysatorüberhitzung links (B16/7)
Luft-(N58)
hitz-
draht Umschaltventil Regenerierung links (Y58/2)
(LH)
links Abgleichstecker LH links Anpassung 

(R17/3) Einspritzkennfeld (N3/2)
Stellmagnet Nockenwellensteuerung links (Y49/1)

Luftmassenmesser mit Temperatursignal 
Hitzdraht links (B2/3) Ansaugluft und Signal 

Schaltgerät EZL links Luftmasse
(N1/4) 

Datenaustausch
(CAN)TN-Signal 

Nockenwellengeber-Schaltgerät EZL
Signal und Steuergerät links (N1/4)
Datenaustausch Elektronisches 

Fahrpedal (N4/1) 

Codierung Steuergerät LH 
Masse W15/1 links

Diagnosedose links 9polig (X11/2) 
Tastverhältnisausgabe 

Steuergerät Leerlaufregelung, 
Elektronisches Fahrpedal Datenaustausch, 
(N4/1) Leerlauferkennung und 

Umschaltventil ARF links (Y27/2)Kontakt für 
Sicherheitskraftstoffabsch
altung

Stellglied links 
Elektronisches Fahrpedal 
(EFP) (M16/3)

O -Sonde beheizt links 
2 O -Sondensignal2(G3/3)

Prüfkupplung für Diagnose (X11/4) Impulsausgabe
Fehlerspeicher
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HMotor 120 

Steuergerät LH rechte Zylinderreihe (N3/3)

Starter, Kraftstoff-Einspritzventile rechts LH (Y64) 
Klemme 50 Zylinder 1-6

Leitungsmasse (W15) 
Elektronikmasse (W15/1) Versorgungsspannung Luftmassenmesser Batterie (G1)

und mit Hitzdraht rechts 
Freibrennansteuerung (B2/4)

Spannungsversorgung Grundmodul
Klemme 30LH, 87L und (N16/1)
87LH Grundmodul (N16/1)TN-Signal

Temperaturfühler 
Relais Lufteinblasung (K17)Temperatursignal Kühlmittel rechts (B11/10) 

Kühlmittel

Relais Kraftstoffpumpen (K27/2)

Temperaturfühler 
Temperatursignal Ansaugluft rechts (B17/6)
Ansaugluft 

O -Sondenheizung
2

Steuer-
Widerstand Steuergerät Umschaltventil Regenerierung rechts (Y58/2)gerät Luft-Thermoelement KAT 
Katalysatorüberhitzung hitz-rechts (B16/8)
(N58) draht

(LH) rechts
Stellmagnet Nockenwellensteuerung rechts 

(N3/3) (Y49/2)
Abgleichstecker LH Anpassung 
rechts (R17/4) Einspritzkennfeld

Schaltgerät EZL rechts 
(N1/5) 

Datenaustausch
Luftmassenmesser mit Temperatursignal (CAN)
Hitzdraht rechts (B2/4) Ansaugluft und Signal 

Luftmasse
Steuergerät 
Elektronisches 
Fahrpedal (N4/1) 

TN-Signal 
Nockenwellengeber-

Schaltgerät EZL Signal und 
rechts (N1/5) Datenaustausch

Kraftstoffverbrauchsanzeige (A1p10)

Steuergerät 
Leerlaufregelung, 

Elektronisches Fahrpedal Datenaustausch, Umschaltventil Schaltpunktanhebung (Y3/3) (N4/1)
Leerlauferkennung und 
Kontakt für 
Sicherheitskraftstoffabsch

Diagnosedose rechts 9polig (X11/3) altung
Tastverhältnisausgabe Stellglied rechts 

Elektronisches Fahrpedal 
(EFP, M16/4)

Umschaltventil ARF rechts (Y27/3)

Fehlerspeicher Prüfkupplung für Diagnose (X11/4) Impulsausgabe O -SondensignalO -Sonde beheizt rechts 22
(G3/4)
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