
30-1156 Sollwertgeber Elektronisches Fahrpedal aus-, 
einbauen

Vorausgegangene Arbeiten: Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und 
Richtzeiten:Luftfilter aus-, einbauen (09-1051).
30-1156.

Führungsstück (26a) aus-, einbauen.
Hinweis

Kunststoffkugel zuerst nach vorne drücken.

Beim Einbau darauf achten, daß die 
Kunststoffkugel im Führungsstück einrastet.

Bowdenzug (30) durch den Schlitz herausnehmen, einsetzen.
Kunststoffclip (28) aus-, einbauen.
Bowdenzug (30) aus dem Lagerbock (120) herausnehmen, 

einsetzen.
Verbindungsstangen (51, 58) abziehen, aufsetzen.
Rückzugfedern (12) aus-, einhängen.
Steuerdruckzug (11) aus-, einhängen.

Schrauben (121, Pfeile) heraus-, hineindrehen.
Sollwertgeber (R25) mit Lagerbock (120) abnehmen, ansetzen.
Schrauben (122) heraus-, hineindrehen.
Sollwertgeber (R25) vom Lagerbock (120) abnehmen, ansetzen.
Steckverbindung Sollwertgeber (R25x1) abziehen, aufstecken.
Hebel (123) vom Sollwertgeber (R25) abnehmen, 

aufstecken. Dazu Sicherung (124) abziehen, 
montieren.
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Reguliergestänge einstellen (30-1010).

Hinweis
Typ 124, 126, 129, 201 Grund- und 

mit ASR IIILandesausführung 
Neuanlauf von Sollwertgeber, Stellglied und 
Steuergerät für Elektronisches Fahrpedal (EFP).

Serieneinsatz: Juni 1989

Typ Motor Motor-End-Nr.
autom. Getriebe

126.020 103.941 013694
126.024/025 103.981 088603

Serieneinsatz: Juli 1989

Typ Motor Motor-End-Nr.
autom. Getriebe

124.026 103.940 068424
124.030/050/090 103.983 168785
201.029 103.942 032064

Serieneinsatz: August 1989

Typ Motor Motor-End-Nr.
autom. Getriebe

129.060 103.984 000110

ISerieneinsatz: Juni 1990 ( )

Typ Motor Motor-End-Nr.
autom. Getriebe

124.026 103.940 081064
124.030/050/090 103.983 215118
126.024/025 103.981 119422
201.029 103.942 048317
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