
Typ 129 46–1.00
Lenkung

Elektrischer Schaltplan Lenksäulenverstellung ohne Memory außer I
Typ 129.0..
Fahrzeug-Ident-End-Nr. 1 F 000 001 – 

Schaltplan Erklärungen und Hinweise siehe Gruppe 00–A
Anordnungen/Belegung/Übersicht siehe Gruppe 00–B/00–C

F1 Sicherungs- und Relaiskasten
F1-4 Sicherung  4, Klemme 15R/30 3L
M20 Motorengruppe

Lenksäulenverstellung
4M

M20m1 Motor Längsverstellung vor/zurück 5L
M20m2 Motor Höhenverstellung oben/unten 4L
S59 Schalter Lenksäulenverstellung 4A
S59s1 Lenksäule vor/zurück 2B
S59s2 Lenksäule nach oben/unten 6B
S59x1 Steckverbindung Schalter

Lenksäulenverstellung
2D

W1 Hauptmasse (hinter Kombi-
Instrument)
Massestelle ohne Bezeichnung, Bau-
teil direkt am Motor, Fahrwerk bzw.
Karosserie.

X18/3 Steckverbindung Innenraum/Schluß-
lampenleitungssatz, 8polig

3H

X54/6 Steckverbindung
Lenksäulenverstellung, 2polig

3F
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