
Typ 129 82–3.00
Elektrische Anlage Aufbau

Elektrischer Schaltplan Wischanlage, Scheinwerferreinigungsanlage (SRA)
(außer I)
Fahrzeug-Ident-End-Nr. 1 F 000 001 – 

Schaltplan Erklärungen und Hinweise siehe Gruppe 00–A
Anordnungen/Belegung/Übersicht siehe Gruppe 00–B/00–C

A1 Kombi-Instrument 13A
A1h1 Warnsummer 13A
F1 Sicherungs- und Relaiskasten
F1-1 Sicherung  1, Klemme 58R 12B

14B
F1-8 Sicherung  8, Klemme 15 20E
F1-11 Sicherung 11, Klemme 15R 3E
K2 Relais Scheinwerferreinigungsanlage

(SRA)
10M

K26 Relais Wischeranlage 3A
M5/1 Wascherpumpe 8A
M5/2 Wascherpumpe Scheinwerfer 7M
M6/1 Wischermotor 1M
M6/2 Wischermotor Scheinwerfer links 8M
M6/2x1 Steckverbindung Wischermotor

Scheinwerfer links
7I

M6/3 Wischermotor Scheinwerfer rechts 6M
M6/3x1 Steckverbindung Wischermotor

Scheinwerfer rechts
5I

N7 Lampenkontrollgerät 12A
N10/2 Kombirelais (Blinker mit

Anhängevorrichtung, heizbare
Heckscheibe, Wischermotor, EDW)

6A

R2/2 Waschdüsenbeheizung links 15M
R2/3 Waschdüsenbeheizung rechts 19M
R2/4 Waschdüsenschlauchbeheizung links 16M
R2/5 Waschdüsenschlauchbeheizung

rechts
18M

R2/6 Rückschlagventilbeheizung 17G
R2/7 Pumpenschlauchbeheizung 17M

S1 Lichtdrehschalter 10A
S4 Kombi-Schalter 4M
S4s4 Wascherschalter 4L
S4s7 Intervallwischen 3L
S4s8 Langsames Wischen 3L
S4s9 Schnelles Wischen 4L
S4x1 Steckverbindung Kombi-Schalter 3I
S26/1 Thermoschalter Beheizung

Waschanlage
17A

S42 Schalter
Scheibenwaschwasserstands-
kontrolle

7A

W1 Hauptmasse (hinter Kombi-
Instrument)

W2 Masse vorne rechts (bei
Leuchteinheit)

W9 Masse vorne links (bei Leuchteinheit)

Massestelle ohne Bezeichnung, Bau-
teil direkt am Motor, Fahrwerk bzw.
Karosserie.

X24 Steckverbindung
Scheinwerferleitungssatz, 8polig

9E
10E
14E

X88/7 Steckverbindung
Waschdüsenschlauchbeheizung
links,  1polig

16I

X88/8 Steckverbindung
Waschdüsenschlauchbeheizung
rechts,  1polig

18I

Die Leitungsquerschnitte k‘nnen 
von der Darstellung abweichen.
Einflie˚ende Leitungsßnderungen
sind umrahmt.
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